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KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schlauchadapter 90

inkl. Bajonettanschluss, Schlauchadapter zum Anschluss von KRASO® FLS, PE-Wellrohren oder PVC-Rohren an KRASO® Kabeldurchfiihrung KDS 90
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schlauchadapter 90
Anwendungsbereich in mm 80-95
KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schlauchadapter 90 83 €

Lieferumfang: KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schlauchadapter 90

NEUBAU

KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch [
KRASO® Systemdeckel KDS 90 inklusive Schrumpfschlauch

Typ / Artikel KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch
KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch 1x25-95

fiir alle Rohre und Kabel gemaf nebenstehender Tabelle (in mm)

KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch 43 €

Lieferumfang: KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch
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KRASO® Systemdichteinsatz KDS 90 Universal

Systemdichteinsatz speziell fir den Einsatz in KRASO® Kabeldurchfiihrung KDS 90, 20 mm Dichtung, gegen driickendes Wasser bis 1,0 bar, Dreh-
momentKontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A. Auch als Blindverschluss bis zur Durchfiihrung von Kabeln und Rohren einsetzbar.
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel KRASO® Systemdichteinsatz KDS 90 Universal

Stufenlose Scheibentechnik:
Aufendurchmesser Kabel von ... bis ... in mm

KRASO°® Systemdichteinsatz KDS 90 Universal 83 €
KRASO°® Systemdichteinsatz KDS 90 Universal - geteilt - 92 €

6 - 52 mm oder blind

Abweichende Sonderanfertigungen auf Anfrage!

NEUBAU

KRASO® Y-Schliissel
Y-Schliissel zum Offnen/SchlieRen des KDS Verschlussdeckels, erhaltlich fir KRASO® Kabeldurchfiihrung KDS 90 und KDS 150

Typ / Artikel KRASO® Y-Schliissel
KRASO® Y-Schliissel 90 53 €
KRASOP® Y-Schliissel 150 62 €
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