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Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch, 2 KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Spachtelfl ansch, KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, inkl. 2 KDS Verschluss-
deckeln, mit Spachtelfl ansch, Gewebe beschichtet oder aufgeraut, umlaufend ca. 7 cm, zur sicheren Anbindung von Bitumen- und Reaktivabdich-
tung (z.B. KMB) oder einer Frischbetonverbundfolie, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS oder 
zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels KRASO® Systemdeckel | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Spachtelfl ansch LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, inkl. KDS Verschluss-
deckel, mit Spachtelfl ansch, Gewebe beschichtet oder aufgeraut, umlaufend ca. 7 cm, zur sicheren Anbindung von Bitumen- und Reaktivabdich-
tungen oder einer Frischbetonverbundfolie, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS oder zum 
Anschluss von Kabelleerrohren mittels KRASO® Systemdeckel | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

Typ / Artikel KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch

verfügbare Standard-Wandstärken in cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

KRASO® KDS 150 
als Doppeldichtpackung 
mit Spachtelfl ansch - R -

82 €

KRASO® KDS 150 
als Doppeldichtpackung 
mit Spachtelfl ansch - G -

92 €

Typ / Artikel KRASO® KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Spachtelfl ansch

verfügbare Standard-Wandstärken in cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

KRASO® KDS 150 als 
Einfachdichtpackung 
mit Spachtelfl ansch - R -

77 €

KRASO® KDS 150 als 
Einfachdichtpackung 
mit Spachtelfl ansch - G -

87 €

KRASO® Vorbaufl ansch FDS 150 LG 1

Vorbaufl ansch aus edelstahlverstärktem Kunststoff, zum Andübeln vor einer Kernbohrung zum Anschluss von KRASO® Systemdeckel KDS 150 
mit Schlauchadapter für KRASO® FLS, KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150 | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E 
und W2.1 -E

Typ / Artikel KRASO® Vorbaufl ansch FDS 150

KRASO® Vorbaufl ansch FDS 150 110 €

Lieferumfang: KRASO® Vorbaufl ansch FDS 150 mit EPDM Flachdichtung und Befestigungsmaterial

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als 
Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch
auch als Paketbildung möglich

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als 

 Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch LG 1

 Vierstegdichtung, inkl. 2 KDS Verschluss-
deckeln, mit Spachtelfl ansch, Gewebe beschichtet oder aufgeraut, umlaufend ca. 7 cm, zur sicheren Anbindung von Bitumen- und Reaktivabdich-
tung (z.B. KMB) oder einer Frischbetonverbundfolie, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS oder 

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

 KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelfl ansch
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 Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Spachtelfl ansch LG 1

KRASO® Vierstegdichtung, inkl. KDS Verschluss-
deckel, mit Spachtelfl ansch, Gewebe beschichtet oder aufgeraut, umlaufend ca. 7 cm, zur sicheren Anbindung von Bitumen- und Reaktivabdich-
tungen oder einer Frischbetonverbundfolie, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS oder zum 

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E
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