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KRASO® KDS - Zubehor
Immer das richtige Zubehor flir KRASO® Kabeldurch-
fuhrung KDS + Gebaudeeinfuhrung KDS 150

+ Mit dem passenden Zubehor lassen sich die KRASO® Kabeldurchfiihrung KDS 90 / KDS 150 als
Dichtpackungen und die KRASO® Gebaudeeinfiihrung KDS 150 zu einem komplett individuellen System
konfigurieren - so wie es fur anspruchsvolle Bauvorhaben benétigt wird.

+ Unsere Experten beraten Sie gerne zu den zahlreichen Maoglichkeiten - auch vor Ort!

KRASO®
FLS -
fest und

flexibel!

KRASO® FLS 90
Spirale aus Hart-PVC

Scheiteldruck-
festigkeit

NEUBAU

KRASO® FLS - Flexibles Leerrohr-System

Flexibles Leerrohr-System als Kabelschutzschlauch fiir gas- und wasserdichte Anbindung an KRASO® Kabeldurchfilhrung KDS, Uberdruck von 4,0
bzw. 3,0 bar, Unterdruck 0,7 bzw. 0,5 bar, schwere Ausflihrung fir hohe mechanische Beanspruchung, innen glatt fir schonenden Kabelzug,
aufden glatt zur optimalen Abdichtung, flexibel, erhdhte Druck- und Vakuumfestigkeit, hohe axiale Festigkeit, gute Laugen- und Saurebestandigkeit,
sole- und seewasserfest, gute UV- und Ozonbestandigkeit, gas- und flissigkeitsdicht, RoHS konform (Restriction of Hazardous Substances)

Typ / Artikel KRASO® FLS 90 KRASO® FLS 110* KRASO® FLS 150* **
InnenDurchmesser ID in mm 80 101 150
Auflendurchmesser in mm 88 113 163
Biegeradius in mm 200 350 600
Gewicht in kg/m ca. 1,5 2,9 4,3
Materialstérke in mm 4 6 6,5
Scheiteldruckfestigkeit 629 N 1520 N 936 N
Klassifizierung nach DIN EN 61386-24 N250 (erreichte Priifraft F: 364 N) N250 (erreichte Prifkraft F: 293 N) N250 (erreichte Prifkraft F: 388 N)
Lagerlangen in m 30 30 20

KRASO® FLS 22 € per Meter 33 € per Meter 43 € per Meter
Schnittkosten*** 16 € 22 € -

* Mindestabnahme 10 m ** Frachtkosten fiir den KRASO® FLS 150 nur auf Anfrage *** nicht rabattfahig
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