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KRASO® Wanddurchführung Typ Universal - KG 2000 LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen (Uni B - KG 2000) bzw. als Durchschie-
bemöglichkeit (Uni D - KG 2000) von KG 2000 - Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Viersteg-
dichtung. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 
+ 2

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal B mit beidseitig angeformter Steckmuffe, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe • KRASO® Typ Universal D mit 
integrierter Durchschiebemuffe, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal B - KG 2000 mit beidseitig angeformter Steckmuffe, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe • 
KRASO® Typ Universal D - KG 2000 mit integrierter Durchschiebemuffe, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken in KG 2000 auf Anfrage!

Typ / Artikel KRASO® Typ Universal B - KG 2000 • KRASO® Typ Universal D - KG 2000

Durchmesser DN 110 125 160

für Wandstärken von ... bis ... (in cm) 15 - 30 17,5 - 30 20 - 36,5

KRASO® Typ Universal B - KG 2000
KRASO® Typ Universal D - KG 2000 88 € 104 € 138 €

Typ / Artikel KRASO® Typ Universal B • KRASO® Typ Universal D

Durchmesser DN 110 125 160

für Wandstärken von ... bis ... (in cm) 12 - 30 12 - 30 17,5 - 36,5

KRASO® Typ Universal B
KRASO® Typ Universal D 52 € 62 € 69 €

KRASO® Wanddurchführung Typ Universal LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit 
(Uni D) von KG/HT - Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf 
der Baustelle auf gängige Wandstärken | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
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NBR Dichtung LG 1

ölbeständige Lippendichtringe für System KG und KG 2000 

Typ / Artikel NBR Dichtung

Durchmesser DN 110 125 160 200 250 315 400 500

NBR Dichtung KG 1,85 € 2,50 € 3,20 € 5,10 € 12,10 € 16,70 € 31 € 79 €

NBR Dichtung KG 2000 5,35 € 12 € 24 € 37 € 79 € 130 € 155 € 195 €


