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KRASOflex® Quellgummi 
Montageanleitung
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KRASOflex® Quellgummi 
zur Verwendung als innenliegende Abdichtung von Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton 
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
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1. 2.1.

2.3.a.

KRASOflex® Quellfugenband - Zubehör

1.1.
Den Untergrund vor der Montage des KRASOflex® Quellgummis reinigen. 
Wichtig: Im Bereich der Fuge muss die Betonoberfläche trocken, eben, tragfähig, sauber, frei von 
losen Bestandteilen und Trennmitteln sein.

KRASOflex® Quellgummi wird in der Mitte der Fuge mit einem Abstand zum Bauteilrand von min.  
8 cm bei bewehrtem Beton, min. 10 cm bei nicht bewehrten Betonbauteilen montiert.  

Horizontale Montage:

1.2 KRASOflex® Montagekleber auftragen, KRASOflex® Quellgummi auflegen und andrücken.

1.3.a.
KRASOflex® Quellgummi kann mit dem Cutter-Messer geschnitten werden. 
Verbindungen können als Überlappungsstoß (mindestens 10 cm parallel) ...

1.3.b. ... oder als Stumpfstoß ausgeführt werden.

Vertikale Montage:

1.4. KRASOflex® Quellgummi mit KRASOflex® Montagekleber fixieren.

Unmittelbar vor der Betonage ist das KRASOflex® Quellgummi auf einen festen Sitz und auf  
vorzeitiges Quellen zu kontrollieren.
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2.3.b.



!

!


