
Typ / Artikel KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5

Ablaufleistung 4,3 l/s

Belastungsklasse Belastungsklasse A 15 Belastungsklasse B bis 12,5 t

Bodenplattenstärke min. 20 cm min. 15 bzw. 20 cm

Anschluss wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre DN 110

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf 282 € 511 €

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf 
mit Spachtelflansch mit Schwalbenschwanznut 471 € -

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf 
mit Edelstahlrost 444 € -

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf 
mit Edelstahlrost mit Folienflansch 632 € -

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf 
mit Edelstahlgitterrost - 708 €

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf
Der leistungsstarke Ablauf für z.B. Tiefgaragen
+	 KRASO® Hof-/Parkdeckablauf mit 4,3 l/s Ablaufleistung nach DIN EN 1253.
+	 Mit frostsicherer Geruchssperre und herausnehmbarem Sandfangkorb.
+	 Belastungsklasse A bis 1,5 t oder Belastungsklasse B bis 12,5 t.
+	 Anschluss wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre DN 110.
+	 Mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung:  
	 Druckwasserdicht bis 10 bar!
+	 WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Flansch DIN 18533 W1-E

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5  
mit Spachtelflansch mit Schwalbenschwanznut  

(nur für Schweißbahnen, nicht für Harzbeschichtung)

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5  
mit Edelstahlrost

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5  
mit Edelstahlrost mit Folienflansch

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5 KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5  
mit Edelstahlgitterrost

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf  LG 1

zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr

Lieferumfang: KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit frostsicherer Geruchssperre, herausnehmbarem Sandfangkorb, mit Schlitzrost  
ca. 24 x 24 cm, aus Guss, Belastungsklasse A bis 1,5 t, Auslauf senkrecht • KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5 mit frostsicherer Geruchs-
sperre, herausnehmbarem Sandfangkorb, mit Tragrahmen aus Ecoguss, 26 x 26 cm, mit Schlitzrost, Belastungsklasse B bis 12,5 t, Auslauf 
senkrecht
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