
KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
Zum Andübeln - Edelstahl rostfrei -  
mit Spezialbeschichtung

•	 Gewindeschutzkappen schützen die Gewindebolzen  
	 vor Verschmutzung mit Dickbeschichtung

•	 Abstandhalter verhindern das Wegdrücken der Dickbeschichtung

KRASO® Futterrohr und Dichteinsatz Typ FL
Fest- Losflansch zum Andübeln oder  
Einbetonieren und als Dichteinsatz
+	 Für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“):  
	 nach DIN 18533 („Abdichtung von erdberührten Bauteilen“)
+	 Jeweils als Ausführung für drückendes und nicht drückendes Wasser
+	 Erhältlich in rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und in galvanisch verzinktem Stahl!
+	 Auf Wunsch mit Spezialbeschichtung für Gebäude mit Dickbeschichtung (z.B. KMB)!
+	 DIN 18533: Wassereinwirkungsklassen W2.1 -E und W2.2 -E („Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser  
	 (Wassersäule ≤ 3 Meter)“ bzw. „hohe Einwirkung von drückendem Wasser (Wassersäule ≥ 3 Meter)“) 

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt 

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA 
- Zum Andübeln -

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt,  
mit Kunststoff-Futterrohr 

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE 
- Zum Einbetonieren -

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt 

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD 
- Doppelt Dichtend -

NEUBAU u.
SANIERUNG W2.2 -E

W2.1 -E
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Durchmesser DN 80 100 125 150 200 250 300

max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel

von 0 0 0 0 0 0 0

bis 55 75 100 125 175 225 275

Typ / Artikel KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - DIN 18533 W2.2 -E: hohe einwirkung von drückendem wasser (wassersäule ≥ 3 meter)

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 160 mm - t = 10 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 150 mm - t = 10 mm

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD 
- Edelstahl rostfrei V2A - 779 € 876 € 954 € 1.063 € 1.258 € 1.543 € 1.900 €

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD 
- galvanisch verzinkt - 546 € 616 € 671 € 747 € 884 € 1.085 € 1.332 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 32 € 35 € 39 € 44 € 58 € 75 € 86 €

Aufpreis Spezialbeschichtung 144 € 151 € 166 € 183 € 201 € 222 € 243 €

Typ / Artikel KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - DIN 18533 W1 -E: bodenfeuchte und nicht drückendes wasser

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 70 mm - t = 6 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 60 mm - t = 6 mm

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED  
- Edelstahl rostfrei V2A - 550 € 639 € 711 € 833 € 1.038 € 1.293 € 1.632 €

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED  
- galvanisch verzinkt - 384 € 448 € 499 € 585 € 730 € 907 € 1.143 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 22 € 23 € 28 € 30 € 39 € 53 € 61 €

Aufpreis Spezialbeschichtung 122 € 129 € 135 € 142 € 149 € 157 € 164 €

KRASO® Dichteinsatz Typ FL 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

KRASO® Dichteinsatz Typ FL - Fest- Losflansch  LG 2

Fest- Losflansch mit KRASO® Dichteinsatz, zur Aufnahme von Medienrohren für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) nach DIN 
18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt, jeweils mit oder ohne Spezialbeschichtung, DrehmomentKontrollMutter  
KRASO® DKM | DIN 18533 W2.1 -E und W2.2 -E

Lieferumfang: KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD / KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED, Dichteinsatz mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nagel-
dübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und U-Scheiben M20 bzw. M12, 40 mm bzw. 20 mm Dichtung 

Abweichende Durchmesser auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!

Edelstahl oder verzinkt?
Das gilt es zu beachten
+	 Langlebige Qualität: Edelstahl rostfrei hat einen beson- 
	 ders hohen Anteil an Chrom, der mit weiteren Legierungs 
	 bestandteilen eine Art Schutzschicht („Chromoxid“) bildet,  
	 die den Stahl vor Korrosion und Säure besonders schützt.
+	 Günstige Alternative: Galvanisch verzinkter Stahl erhält eine Schutzschicht aus  
	 Zink. Wird die wenige Mikrometer (µm) starke Zinkbeschichtung auf der Baustelle  
	 beschädigt, erhöht sich die Korrosionsgefahr. Auch bei dauerhaft anstehender  
	 Feuchtigkeit sollte auf Edelstahl-Qualität zurückgegriffen werden.  

NEUBAU u.
SANIERUNG

KRASO®

DKM
W2.1 -E

W2.2 -E
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