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KRASO® Flanschrohre
Einfache und effektive Einbindung 
in die Schwarzabdichtung
+ Für Neubau und Sanierung - nach DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

+ Einfache und effektive Einbindung in die Schwarzabdichtung („Schwarze Wanne“):
 Bitumen- und Reaktivabdichtung, Schweißbahn, Beton und Mauerwerk 

+ Druckwasserdicht bis 1,5 bar – MPA-geprüft!

+ Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb!
 Einbau auch bei niedrigen Temperaturen

+ Rohr und Rohr-Material in Übereinstimmung mit DIN EN 1401 (KG) bzw. DIN EN 14758 (KG 2000)

Die 
Alternative 
zum Fest- 

Losfl ansch!

1,5
bar

NEUBAU u.
SANIERUNG

W1 -E
W2.1 -E

KRASO® Flanschrohr Typ KG

KRASO® Typ KMB

KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000

KRASO® Typ KMB - KG 2000

KRASO® Flanschrohr Typ FE

KRASO® Typ ÜSF
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KRASO® PU 50: 
hochwertiger, dauerelastischer 
und haftstarker PU-Dichtstoff! 
(290 ml - Kartusche). Für alle 
Produkte mit KRASO® Folienflansch 
empfohlen!
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KRASO® Flanschrohr Typ KG LG 1

für den nachträglichen Einbau, zum Anschließen von KG/HT - Grundleitungen, aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwandmaterial, mit 
einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienfl ansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm. Für die Einbindung des Folienfl an-
sches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50. | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000 LG 1

für den nachträglichen Einbau, zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwandmaterial, 
mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienfl ansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm. Für die Einbindung des Folien-
fl ansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50. | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

KRASO® Flanschrohr Typ FE LG 1

dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß für den nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels Dichteinsatz (nicht im Liefer-
umfang enthalten), mit KRASO® Folienfl ansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm. Für die Einbindung des Folienfl ansches empfehlen 
wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50. ID = InnenDurchmesser Flanschrohr Typ FE | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

Abweichende Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!

Abweichende Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!

Abweichende Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!

Typ / Artikel KRASO® Flanschrohr Typ KG

Durchmesser DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Lieferlänge in cm 50

KRASO® Flanschrohr Typ KG 47 € 49 € 62 € 78 € 154 € 230 € 293 € 450 €

KRASO® PU 50 22 €

Typ / Artikel KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000

Durchmesser DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Lieferlänge in cm 50

KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000 62 € 79 € 87 € 122 € 279 € 389 € 499 € 652 €

KRASO® PU 50 22 €

Typ / Artikel KRASO® Flanschrohr Typ FE

InnenDurchmesser ID 100 125 150 200 250 300

Außendurchmesser in mm 110 140 160 210 263 314

Lieferlänge in cm 50

KRASO® Flanschrohr Typ FE 45 € 49 € 56 € 80 € 113 € 134 €

KRASO® PU 50 22 €

für den nachträglichen Einbau, zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwandmaterial, 

dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß für den nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels Dichteinsatz (nicht im Liefer-
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